
SU/GG2

d1 d6 d7 L3 L4 L1
40 52,0 60,5 39,0 11,5 50,5

41 52,0 60,5 39,0 11,5 50,5

42 52,0 60,5 39,0 11,5 50,5

43 52,0 60,5 39,0 11,5 50,5

44 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

45 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

46 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

47 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

48 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

49 57,0 65,5 41,0 11,5 52,5

50 64,0 72,5 45,0 11,5 56,5

55 64,0 72,5 47,0 11,5 58,5

60 72,0 79,3 49,0 11,5 60,5

65 77,0 84,5 51,0 11,5 62,5

70 82,0 89,5 51,0 11,5 62,5

75 87,0 94,5 57,0 11,5 68,5

80 92,0 99,5 59,0 11,5 70,5

85 98,0 105,5 59,0 13,5 72,5

90 105,0 111,5 62,0 13,5 75,5

95 110,0 116,5 62,0 13,5 75,5

100 114,0 119,5 75,0 13,5 88,5

110 124,0 132,2 75,0 17,5 92,5

120 134,0 142,2 85,0 17,5 102,5

130 145,0 153,2 95,0 17,5 112,5

135 152,0 161,2 95,0 18,5 113,5

140 157,0 164,3 100,0 18,5 118,5

150 167,0 174,2 110,0 18,5 128,5

160 188,0 195,0 120,0 21,0 141,0

L1
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1

d
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d
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Istnieje możliwość stosowania pierścienia 
obrotowego SU  z innymi rodzajami pierścieni 
stałych grafitowych,w/g potrzeb klienta.

W :1

G :
B :

  

Powierzchnie 
ślizgowe: 
                     

Części 
metalowe:

Uszczelki 
wtórne:

Granice 
zastosowań: 
                     

CrNiMo +Cr O2 3

Cr-Stal
wegiel 
impregnowany 
sztuczną żywicą

CrNiMo-Stal      

Wszystkie 
elastomery

10 do 160 mm
10 (12) bar
-20 do 170°C
20 m/s

D1 : 
P1 : 
T   : 
Vg : 
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